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Analysen- und Wärmetechnik 

 
 
 
 
   Beheizte Schränke- und Verteilerkästen 
 
 
 
 

• Beheizung von Gas-Entnahmesonden  und 
Stellventilen mit Heizpatronen-selbstregelnd- 
mit PTC – Verhalten bzw. mit geregelten 
Hochleistungspatronen 

• Max. Temperatur 200° C 
• Kunststoffgehäuse mit Silikon-Matten isoliert 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Beheizung von Stellventile über Aluminium-
Blöcke mit Untertemperatur-Überwachung 

• -sonst Ausführung wie oben- 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Die Beheizung kann mit einer Edelstahl- oder 
Aluminium-Grundplatte erfolgen 

• Hierbei wird die gesamte Box geheizt 
 
 
 
 

 

 
 
 

• Alternativ mit einzeln zugeordneten Aluminium-
oder Edelstahlblöcken 

• Hierdurch wird punktuell beheizt 
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• Dieser Verbindungskasten verlängert zwei 
Messgasleitungen mit PTFE- oder Edelstahlrohr 

• Die Beheizung erfolgt mit einem Heizkabel in 
selbstlimitierender oder geregelter Ausführung 

• Die Temperaturen ergeben sich aus der Leistung 
des Heizkabels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Produkte werden auf Kundenvorgabe gefertigt 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


